HS SPRENGER
sig | Sade j,

Kvalitet som ror
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Step 1: Ratt bett storlek

Tjocklek

Tjockleken pd bett skall anpassas efter de anatomiska behoven i hastens mun. En forskning
som Sprenger och Veterinarmedicinska Universitetet i Hannover gjorde kom de fram att
munhalan i hdstens mun var ganska liten och det tillgéngliga Utrymmet i munnen for ett
bett kan vara begransat.

Hitta den ratta tjockleken for din hasts bett genom att fraga
din hast-tandldkare om rad eller prova 2-finger testet.

Tryck pa bada fingrarna (litet utrymme mellan éver och
undre kak-benet) rekommenderas ett tunnare mun-stycke
14 mm-16 mm.

Litet tryck eller inget alls (stérre utrymme) rekommenderas
ett tjockare mun-stycke 16 mm-18 mm.

Om man anvander ett for tjockt bett kan det bli tryck pa
den kénsliga gommen och orsaka bldmarken och infektion.
Hasten kan da reagera med att sldnga med huvudet, 6ppna
munnen eller bita i tyglarna.

Langden pa skidnkeln

Hur man mater ett bett pa Kandar eller Pelham
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Storlek

Bett med losa ringar

Bett med l8sa ringar bor det vara 5 mm mellanrum i bada
sidorna av hastens mun. Det far heller inte vara for tajt, sa
det nyper i hastens mungipor (lanerna). Det méste ocksa ges
utrymme for att ringarna kan lopa fritt.

Bett med fasta ringar.

Bett med fasta ringar t.ex eggbett, muffbett, D-ringsbett,
pelham och kandarstanger, skall sitta tajtare intill hastens
mun. Darfor bér man valja en mindre storlek an ett bett
med lopande ringar. D& det sitter tajtare intill hdstens mun
astadkommer ryttaren ytterligare stod till tygeltaget.

Kandar

Kandar bestar av en kandarstang och ett underlagsbett.
Underlagsbettet (bridongbettet) skall félja samma standard
som de ovriga betten, d& det kommer att ligga i samma
position i hastens mun.

Kandarstangens position kommer att vara lite langre ner,
dar hasten huvud ar lite smalare. Vi rekommenderar att
valja kandarstangen 0,5 till 1 cm mindre &n underlagsbettet
(bridongbettet] for att uppna basta mojliga effekt och for att
fa hasten kénna sig bekvam.

Fraga din lokala aterforsaljare efter
en bett-matare, for att bestamma
den korrekta bett-storleken.

(finns i metall elleri
pappers-utférande).




Step 2: Ratt munstycke

Du skall omsorgsfullt valja mellan de karaktaristiska behov av de olika typer av bett for att
fa det som passar just din individuell hast.

2-delat transhett
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Abb. Engelke, Gasse 2002

2-delat trénsbett gor att ryttarens tygeltag trycker pa tungans
kanter Nar ryttaren tari tygeln blir bettet som en V-form och
utévar tryck pa tungans kanter, och dérmed slapper trycket
frén mitten av tungan.

For hastar med liten platt gom eller hastar som blivit ridna
pa for ldnga bett, kan den V-formen som uppstar orsaka
problem nar sjalva mittdelen (6gat) pa bettet trycks upp i den
kansliga gommen, och bidra till bldmérken eller infektion.

Vanligt 2-delat transbett har i sin produktion en speciell
konstruktion. Det ena mun-stycket ar langre an den andra
delen, vilket inneb&r storre patryckning pa ena sidan av
tungan. For att undvika det ojdmna trycket pa langre sikt,
bor man periodvis vanda pa bettet.

For att undvika problem med det ojamna trycket med 2-
delat transbett, rekommenderar vi att anvanda TURNADO
eller 2-delat Dynamic RS bett.

Det gemensamma for dessa bett ar att de ar vridna i en 45
gradig vinkel, vilket bidrar till en jamn tryckfordelning pa
hastens tunga.

Vi rekommenderar 2-delat novocontact bett till hastar som
inte tar kontakt med bettet ordentligt. Det fungerar ocksa
valdigt bra till hastar som ar valdigt kansliga i mun, och dar
ryttaren har en mjuk o foljsam hand.

Mer an 25 ars erfarenhet av KK-bett har visat att det ar ett
mycket anvandbart bett for hdstar som inte tar kontakt med
3-delade bett, och for hastar som har tendens att bli starka
pa bettet.
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3-delade bett fordelar trycket fran tygelhjalpen éver en storre
yta ovanpa tungan. Alla 3-delade SENSOGAN och AURIGAN
bett fran SPRENGER &ar anatomiskt utformade till hastens
mun, vilket gor det mer bekvamt for hasten, och att ryttaren
ger mer precisa instruktioner.

Vanliga 3-delade bett har en ganska bred mittendel som
inte ligger ner utan kommer att sta upp mellan tungan och
gommen. Detta kan medféra tryck ovanpa tungan eller pa
den kansliga gommen. Speciellt om man valt ett for tjockt
bett for hastens mun.

KK Ultra bett har utvecklats utifran vetenskaplig forskning.
De nar sin unika och exakta effekt genom att férminska och
vrida mittdelen 45 grader. Den specifika anpassningen till
hastens anatomiska mun ger en markbar effekt jamforbart
med vanliga 3-delade bett.

Det ergonomiska formade Dynamic RS mun-stycket ligger
perfekt mellan tungan och gommen, vilket resulterar i en
mjuk och jamn fordelning p& hastens tunga. Den milda
mittdelen som ar vriden 45 grader gor bettet valdigt
skonsamt d&r det ligger valdigt mjukt pa tungan och utgor
inget tryck pa den kansliga gommen.

Den har unika WH Ultra rullen ger en mild stimulans pa
hastens tunga, vilket gor att hasten uppmuntras till att
acceptera bettet, och ger mer salivavsondring vilket bidrar
till att hasten blir avslappnad. Hasten lar sig snabbare att
acceptera bettet och blir darmed uppmjukad i hela kroppen
for att kunna utfora sina rérelser med mer grundlighet och
harmoni.

Det 3-delade novocontact betten ar idealiska att anvanda pa
hastar som ibland tenderar att g& mot handen och bli starka,
men ar for kdnsliga att bli ridna pa skarpare bett.



Step 2: Ratt munstycke

Stang-bett

Det &r viktigt att valja den ratta storleken, om ett bett ar for langt kan det “tippa” och kdnnas
obekvamt for hasten nar man tar i tyglarna.

Stangbetten rekommenderas att anvandas av skickliga och rutinerade ryttare, som kan rida
hastarna med hjalp av sina skanklar och vikthjalper.

Rakt och stelt

Rakt och stelt stangbett &r stadigt med ett jdmnt tryck pa
\ o hela tungan. Jamfort med ett 2-delat vanligt bett ger detta ett

, N
%\ mindre tryck pa hastens tunga utmed kanterna. Ju hardare
N ~—  ryttaren taritygeln desto stérre tryck blir det pa hela tungan
samt pa underkaken.

Rekommenderas for hastar som undviker ryttarens tygeltag, och tenderar att bli starka.
Stangbett kan anvandas pd hastar som “tippar nedat”, och lagger sig pa bettet.

Rakt och flexibelt (tex Flex Control eller Duo-bett)

: — Jamfort med stela stangbett blir effekten av tygeltaget lite
//\ ) battre med flexibla bett. Trycket ar ocksa fordelat over hela
\\_/// \.__/ tungan nar du tar ett tygeltag, men blir starkare utmed
tungans kanter.

G
v v Rekommenderas for hastar som ibland blir starka och

okoncentrerade under ridning, eller framfor ett hinder.

Flexibla stdngbett accepteras oftast av hastar som inte kan ha ledade/delade bett.

Med tungfrihet

Jamfért med rakt stangbett blir det inget stadigt tryck pa
hastens tunga nar den far tungfrihet.

Mitten av tungan far mindre tryck med denna utformning pa
bettet och kommer bara att pressas med hardare tygeltag.

Anvands som “korrigeringsbett” nar man vill korrigera hastens tunga som uppfattar trycket
pa tungan valdigt obehagligt eller undviker det genom att ldgga ut tungan pa sidan.



Step 3: Ratt sidodel HS' SPRENGER

Bett med losa ringar

Bett med l6sa ringar overfor trycket frén tygeltaget direkt p& tungan och undre kakben utan
att ge ndgon havstangseffekt.

De losa ringarna kan hjalpa till att kompensera ryttarens
hand, om ryttarens hand ar obalanserad eller oerfaren.

Hasten kan i dessa fall lyfta lite pd bettet med hjalp av att
stracka pa tungan for att undvika for hart tryck pa tungan
frén ryttarens tygeltag.

Bett med l6sa ringar passar alla hastar i alla kategorier, fran
unghastar till tavlingshastar.

Eggbett, D-ring bett och Bett med parerstanger

Eggbett, D-ring bett och bett med parerstanger overfor
trycket frén tygeltaget direkt pd tungan och undre kdkben
utan att ge nagon havstangseffekt.

De fasta ringarna gor att tygeltaget kommer att ge mer ett
“ledande tygeltag”. De fasta ringarna gor att bettet ligger
stadigt och lugnt i hastens mun. De mjuka sidororelserna
gor att det anvants for hastar som har mycket kansliga laner.
Tack vare den breda kontaktytan utmed sidorna, bidrar det till
extra stod med tygeltaget i sidordrelserna.

Ju storre kontaktyta i sidorna desto storre inflytande, vilket
innebar att den ovan beskrivna effekten ar storre med D-ring
och bett med parerstanger.

Rekommenderas till hdastar med kansliga laner, och hastar som har tendens till att leka
med bettet och ge ryttaren en ostadig hand. Fér hastar som tenderar att dra at sidan under
tavling innan hindret.



Step 3: Ratt sidodel

Bett med extra hivstangseffekt.

Nar man tar i tygel, och har ett Baucher, Multi Ring eller 3-rings bett sa dverfor man trycket
fran tungan till undre kakben och far darmed en havstangseffekt.

AT Det gor att ryttaren far mer kontroll dver hédstar som &r starka och
/ : gar mot handen (uppat), istéllet fér en normal hdst som reagerar
N genom att sanka huvudet och forsoker undvika trycket.

(’j De har betten rekommenderas inte for hastar som tenderar att dra

("‘\\ ryttaren ur handen (nerat).

Bett med extra hivstangseffekt dven pa undre kdkben

(tex Pelham, Kandar eller Kimblewick])

De héar betten paverkar pa tre olika stallen pa hastens huvud:
ovanpa tungan genom skanklarna, som ger en havstangseffekt
pa undre kind genom kindkedjan under hakan.

Tygeltags-hjélperna &r darfor férdelade pa flera tryckpunkter
pa hastens huvud.

Detta gor det mojligt for ryttaren att ge de mer exakta
instruktioner, och f& mer kontroll dver starka och kraftfulla
hastar.

En ordentlig rid-utbildning och rid-kunskap kravs for att
rida med dessa bett. Da hakan pa hasten ar valdig kanslig,
rekommenderas att man anvander en kindkedjetunnel.




Step 4: Bett Material HS' SPRENGER

Metall ett bett-material med hog brott-styrka

Den storsta fordelen med metall legeringar ar att den har en hdg brott-styrka och har en
lang hallbarhet. Men det finns betydande funktionella skillnader mellan de befintliga metall
betten som anvands i en hasts mun.

Koppar legering till exempel ar valdigt populart som bett-material. Koppar kvalificerar sig
som ett bett-material for att det har en naturlig oxidations process, som hjalper till att 6ka
hastens salivavsondring. Eftersom koppar i sig sjalv ar ganska mjukt behdvs det tillsattas
andra metaller for att fa samma styrka. Det ar nu det bérjar bli intressant for de metall man
tillsatter for att fa styrkan kommer att ha en stor betydelse for bettets funktion.

Oversikt 6ver de vanligaste metaller i bett-material

SENSOGAN/AURIGAN (Tillverkat i Tyskland)

SENSOGAN och AURIGAN &r bett-material som utvecklats av SPRENGER, baserat pa
vetenskaplig forskning, toxikologiska tester gjorda av Veterinar Medicinska Universitetet i
Hannover och praktiska tester gjorda av professionella.

SENSOGAN: Legering av koppar mangan och zink.

S E NSOGAN® Manganet starker upp koppar utan att paverka den naturliga

oxidationsprocessen i koppar.

AURIGAN: Legering av koppar, zink och silicium. Silicium

®
Aumm starker upp koppar utan att paverka den naturliga

oxidationsprocessen i koppar.

Bada materialen okar hastens salivavsondring vilket bidrar till att hdsten blir mer avslappnad,
kanner sig bekvam, och kan koncentrera sig och blir mer villig att samarbeta. SENSOGAN
uppnar annu mer salivavséndring an AURIGAN dven med mindre koppar- det gor det ocksa
lattare att underhalla och bevara en finare glans.



Step 4: Bett Material

Rostfritt stal

Rostfritt stal ar en legering av jarn, krom och nickel och har en hég brott-styrka. Det &r
neutralt i smaken, det uppnas ingen salivavséndring och det 6kar heller inte mun-aktiviteten
i hastens mun.

P& grund av de &ga tillverkningskostnader gors majoriteten av rostfria bett i Fjarran Ostern-
och beroende pa producenter- kan de vara betydande skillnader i kvalitet. Alla SPRENGER
rostfria stal produkter uppfyller hdgsta kvalitet standard.

Aluminium brons/vanlig koppar-legering.

(All guld-fargad koppar legering utom SENSOGAN och AURIGAN).

Legering av koppar och aluminium med hdg brott-styrka. Aluminium ar en valdig anvandbar
legering som oftast tillsatts for att starka upp koppar, men det eliminerar en stor del av den
naturliga oxidationsprocessen i koppar- anledningen till att koppar kvalificerar sig till att man
foredrar det i bett-material. Darfor i vanlig koppar legering 6kar inte salivavsondringen och
mun-aktiviteten i hastens mun.

Syntet/plast eller gummi bett

Jamfort med metall-bett, s& &r plast och gummi bett mjukare och skall inte komma i kontakt
med hastens tander. SPRENGER duo bett &r helt fria fran losningsmedel och innehaller inga
plast-kemikalier. Alla SPRENGER Duo bett och gummi bett har en stal-kedja i betten for extra
sakerhet, och for att forhindra att hasten biter igenom dem.

Gummi-bett har generellt en “raderingseffekt” och hammar salivavsondringen. Vi
rekommenderar att bara anvdnda gummi-bett pa hdstar som har latt for att suga pa bettet,
for att forhindra att de blir obekvamt for hasten.
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Produktutveckling baserad pa vetenskaplig forskning -
Tillverkat i Tyskland.
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KK ULTRA bett (3-delat], nddde sin unika och precisa effekt
nar mittdelen minskades och vreds 45 grader framtill. Den
speciella anpassningen till hastens oral anatomi gor en
markbar effekt jamforbart med ett vanligt 3-delat bett.

Dynamic RS bett - en vidareutveckling av KK-ultra bett dar
man gjort en mer ergonomisk utformning for en annu battre
passform mellan tungan och gommen. Detta resulterande i
battre acceptans av bettet dven pa kénsliga hastar. Bettets
utformning ger ocksa mjuka men effektiva tygelhjalper.

WH ULTRA bett ar en kombination av KK ULTRA mittdel med
en unik “rulle” i mitten. Rullen stimulerar sugaktiviteten,
koncentrationen och uppmarksamheten hos hasten.

TURNADO bett ar inte detsamma som vanliga 2-delade
bett. Turnado bett ar vridna 45 grader vilket mojliggor jamn
fordelning av tryck pd bdda sidorna av tungan, medans vanliga
2-delade bett alltid fordelar mer tryck pa ena sidan av tungan.

novocontact bett har en unik oval utformning, vilket innebar
storre kontaktyta p& hastens tunga. Ju stérre kontaktyta du
far pa hastens tunga ju mjukare tygeltag far du, utan att ge
tryck pa gommen.

For alla Sprenger bett som har en stampel med en pil pa ena
sidan av bettet: Sakerstall att pilen &r pa vanster sida och att
pilen pekar framat.

For SPRENGER Shine Bright Edition bett sitter pilen ovanpa
bettet: Sakerstall att pilen &r pa hastens véanstra sida och
pekar nerat.
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Kvalitet som ror sig

Bett fungerar som en kommunikations-kanal
mellan ryttare och hast.

| och med att munnen &r en utav det mest |
kansligaste partiet pa hastens kropp, &r det
viktigt att behandla den valdigt varsamt.

Ett bett skall vara utprovat efter hastens
individuella anatomiska utseende i munnen,
' och aven passa ihop med de karaktaristiska

11| egenskaper.

Det grundlaggande kravet for det korrekt valda
bett ar en halsosam och valutbildad hast.

Herm. Sprenger
Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG

Alexanderstr. 10-21
58644 Iserlohn - Germany

Telefon: +49(0) 2371/95590
Telefax: +49 (0) 23 71/ 95 59 939

www.sprenger.de
herm.sprenger(dsprenger.de



